
Разработка предназначена для 
приема навигационных сигналов ГЛОНАСС 

в условиях постановки преднамеренных и 
непреднамеренных широкополосных помех, 

снижения влияния многолучевости 
и увеличения точности местоопределения 

 
Модуль решетки может быть использован 

для создания, исследования 
и отработки алгоритмов работы 

перспективного помехоустойчивого 
навигационного приемника

Прием навигационных сигналов 
ГЛОНАСС в условиях постановки 
преднамеренных и непреднамеренных 
широкополосных помех, снижение 
влияния многолучевости и увеличение 
точности местоопределения

Модуль трёхдиапазонной 
цифровой фазированной 
антенной решётки для 
навигационной аппаратуры 
потребителей



Прием навигационных сигналов ГЛОНАСС в условиях постановки преднамеренных и непреднамеренных широкополосных помех

ПОТРЕБИТЕЛИ

ПРЕЦИЗИОННЫЕ, 
ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЕ 

ПРИЕМНИКИ 
НАВИГАЦИОННЫХ 

СИГНАЛОВ

СТАНЦИИ КОНТРОЛЯ 
НАВИГАЦИОННОГО ПОЛЯ 

НАЗЕМНОГО СЕГМЕНТА 
ГНСС ГЛОНАСС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

L1, L2, L3
диапазон частот

ВСТРОЕННАЯ КАЛИБРОВКА 
РАДИОЧАСТОТНЫХ ТРАКТОВ

70 МГц
промежуточная частота

до 20 МГц
полоса обрабатываемых 
навигационных сигналов

от 4 до 48
антенных элементов 

имеют ныне разрабатываемые 
помехоустойчивые 

навигационные приемники

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ 
ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ 

НАВИГАЦИОННЫХ 
СИГНАЛОВ

ПОВЫШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ 

АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 
МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЙ

24
антенных элемента 

имеет данная разработка


