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В настоящее время имеется острая практическая необходимость в мно-

гофункциональном измерительном оборудовании для оценки параметров вы-

ходного сигнала радиопередающих устройств цифровых систем связи, инфо-

коммуникаций и телевидения. Наиболее проблемными элементами  измери-

тельного оборудования, работающего при большом уровне мощности вход-

ного высокочастотного сигнала, являются широкополосные СВЧ аттенюато-

ры, выполненные по различным технологиям. Поэтому разработка методов 

улучшения технических характеристик аттенюаторов по полосе рабочих час-

тот и уровню входной мощности, несомненно, является актуальной задачей.  

В автореферате П.Г. Богомолова представлены следующие новые ре-

зультаты в области разработки широкополосных СВЧ аттенюаторов высокого 

уровня мощности: 

– Впервые показано, что многокаскадное построение СВЧ аттенюаторов 

на согласованных звеньях с равномерным распределением рассеиваемой 

мощности позволяет существенно расширить полосу рабочих частот или уве-

личить уровень входной мощности при заданной полосе рабочих частот. На 

мой взгляд, удачно введённый автором термин «площадь аттенюации» коли-

чественно описывает взаимосвязь между входной мощностью, полосой рабо-

чих частот и числом каскадов аттенюатора. 

– Установлено, что максимально достижимая полоса рабочих частот в 

многокаскадных аттенюаторах обеспечивается при использовании в качестве 

согласующих цепей чебышёвских фильтров, которые необходимы для ком-

пенсации влияния паразитных емкостных и индуктивных параметров планар-

ных плёночных резисторов.  

– Представлены результаты объёмного экспериментального исследова-

ния предложенных многокаскадных аттенюаторов дециметрового диапазона, 

реализованных на основе плёночных резисторов. 

Достоверность разработанной в диссертационной работе методики рас-

чёта для коэффициентов передачи согласованных каскадов и проведённой 

оценки предельно достижимой полосы частот подтверждается результатами 

численного электродинамического моделирования и экспериментальным ис-

следованиям широкополосных аттенюаторов, выполненных по предложен-

ным многокаскадным структурам.  

 



 


