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(54) ДВУХВХОДОВЫЙ ЧЕТЫРЕХСИСТЕМНЫЙ НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С ОДНОКРАТНЫМХОЛОДНЫМ РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ

(57) Формула полезной модели
Двухвходовый четырехсистемный навигационный приемник космического аппарата

с однократнымхолоднымрезервированием, содержащий антенныйразъем, являющийся
входом устройства, малошумящий усилитель, пассивный разветвитель сигнала на два,
два идентичных канала, каждый канал содержит широкополосное радиоприемное
устройство, блок цифровой обработки сигналов, порт ввода-вывода, опорный генератор
и вторичный источник питания, отличающийся тем, что в него дополнительно вводится
второй антенный разъем, являющийся вторым входом устройства, второй пассивный
разветвитель сигналов на два, оба антенных разъема подключаются ко входу своих
пассивных разветвителей сигналов на два, с выхода которых сигналы поступают на
один из двух входов каждого канала, каждый канал содержит два управляемых
малошумящих усилителя, сигнальные входы которых являются входами каналов, при
этом управляющие входы управляемыхмалошумящих усилителей соединены с первым
и вторым выходами блока цифровой обработки сигналов, соответственно, пассивный
сумматор двух сигналов, на вход которого поступают сигналы с выходов управляемых
малошумящих усилителей, пассивный разветвитель сигнала на три, вход которого
подключен к выходу пассивного сумматора двух сигналов, два дополнительных
приемных тракта, при этом первый приемный тракт подключен к первому выходу
пассивного разветвителя сигнала на три и содержит последовательно соединенные
первыймалошумящий усилитель, полосовойфильтр сигнала ГЛОНАССипервый вход
первого широкополосного радиоприемного устройства, второй приемный тракт
подключен ко второму выходу пассивного разветвителя сигнала на три и содержит
последовательно соединенные второй малошумящий усилитель, полосовой фильтр
сигнала KOMPASS и первый вход второго широкополосного радиоприемного
устройства, третий приемный тракт подключен к третьему выходу пассивного
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разветвителя сигнала на три и содержит последовательно соединенные третий
малошумящий усилитель, полосовой фильтр сигналов GPS и Galileo и первый вход
третьего широкополосного радиоприемного устройства, при этом первые выходы
широкополосных радиоприемных устройств соединены с первым, вторым и третьим
входами блока цифровой обработки сигналов, соответственно, а второй выход
широкополосного радиоприемного устройства первого приемного тракта соединен с
четвертымвходомблока цифровойобработки сигналов,формирователь синхросигналов,
вход которого соединен с выходом опорного генератора, а первый выход соединен со
вторымивходамиширокополосныхрадиоприемныхустройств, а второй выход соединен
с пятым входом блока цифровой обработки сигналов, третьи входы широкополосных
радиоприемных устройств соединены с третьим выходом блока цифровой обработки
сигналов, четвертый выход блока цифровой обработки сигналов соединен с
управляющим входом опорного генератора, а пятый и шестой выходы соединены с
входами внешних устройств, а седьмой, двунаправленный, выход соединен со входом
порта ввода-вывода, выход которого соединен с выходом порта ввода-вывода второго
канала и со входом внешних устройств, первые входы многоканальных вторичных
источников питания обоих каналов соединены между собой и с выходом внешнего
источника питания, а вторые и третьи входы соединены с выходами внешней схемы
управления включением каналов.

Стр.: 2

R
U

1
6
1
4
6
0

U
1

R
U

1
6
1
4
6
0

U
1



 




